府环发〔2018〕125号
府谷县环境保护局关于

府谷县工农联营煤矿120万吨/年洗选煤

项目环境影响报告表的批复
府谷县工农联营煤矿：

你矿报送的关于《府谷县工农联营煤矿120万吨/年洗选煤项目环境影响报告表》收悉，4月19日，经我局审批领导小组会议审查研究，结合榆林市环境工程评估中心评估报告（榆环评函〔2018〕8号），现批复如下：

一、府谷县工农联营煤矿120万吨/年洗选煤项目，位于府谷县三道沟镇前阳湾村工农联营煤矿现有工业广场内，为府谷县工农联营煤矿配套洗煤厂，占地4333m2。项目新建一套120万吨/年洗选煤生产线，建设内容包括洗煤车间及其辅助措施。项目总投资为1000万元，其中环保投资75万元，占项目总投资的7.5%。该项目环境影响评价文件未经审批即擅自建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已经查处。你公司必须吸取教训，增强守法意识，杜绝环境违法行为再次发生。

二、经审查，在完成土地利用规划调整工作前提下，项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施可作为该项目实施的依据。

三、项目建设和运营过程中应做好以下工作。
1、项目储煤棚、精煤棚、固废棚密闭设置，采用洒水抑尘装置定期洒水；物料输送廊道进行密闭，并于廊道内设喷淋装置抑尘；运输车辆采用箱式货车运输；厂区运输道路硬化，定期洒水清扫。

2、项目产生的煤泥水经浓缩、压滤处理后，实现一级闭路循环，不外排；厂区采取分区防渗措施；建设2座浓缩池，一备一用；设置雨水收集池和循环水池各1座；初期雨水经沉淀处理后用于洗煤工序。

3、项目要选用低噪声设备、通过采取隔声、消声、减震等有效防治措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

4、项目产生的矸石、煤泥均为一般固废，密闭储存，待排矸场完善手续后，由汽车运往好籽地峁两道渠排矸场堆存，待后期寻求解决途径后再综合利用。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应当按照环境保护主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环保设施进行验收，验收合格后，方可正式投入运营。

五、环境影响报告表经批准后，工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该工程的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

七、该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作由府谷县环境监察大队组织实施。

   府谷县环境保护局        
                      2018年5月7日      

	抄送：市环保局开发科，政府办，发改局，住建局，国土局，林业局，榆林供电府谷分公司，三道沟镇政府，本局各领导。

	府谷县环境保护局办公室           2018年5月7日印发


共印12份
PAGE  


